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LUX GLENDER - BASIC

Systemdaten

LUX GLENDER - BASIC

Handlauf Werkstoff V2A oder V4A

Handlauf Abmessungen 0 424, 0 48,3, 0 60,3, 40x40, 60x45 mm

Lichtquelle LED-Band

Betriebsspannung 24 VDC

Leistung 6, 10, 15, 20 W/m

Lichtfarbe 1800 K, 2000 K, 2200 K, 2700 K, 3000 K,
4000 K, 5000 K, RGB, RGBW, TW, RGBTW

CRI > 90 auBer 1800 K

Schutzart LED-Band IP20 oder IP65

Betriebstemperatur -20 ... 45°C

Lebensdauer > 50.000 h

Dimmbar ja (PWM)

Abdeckung Werkstoff PMMA, matt oder klar

Lichtverteilung symmetrisch oder asymmetrisch

Vandalen Sicherheit nein

Einsatzbereiche Innen- und Aufenbereich

ANWENDUNGSBEREICHE

Biiro, Praxen, Kanzleien

Seniorenheime

Krankenhauser

Private Haushalte

Private Gartenanlagen

Hotels, Bars, Restaurants

Schulen, Kitas, Kindergarten, Hochschulen

Technische Daten - Seite 3 LUX GLENDER GMBH +49 7024 - 40 59 530
Schreinerstrafle 6/1 lux-glender.com
73257 Kongen infoe@lux-glender.com

Irrtiimer, Druckfehler, technische Anderungen vorbehalten

12-2023

Zurick zum Inhaltsverzeichnis



LUX GLENDER - BASIC
BASIC fir Lilly ¢ 42,4 mm und Emil 40 x 40 mm

Pos. Benennung Beschreibung

1 Handlaufprofil Edelstahl V2A oder V4A, fur Profil Lilly ¢ 42,4 mm
und Emil 40 x 40 mm verfiigbar.

2 Basisaufnahme Zum Verschweilen in der Nut oder Verschrauben
mit Hilfe von Nutenstein. Auch als Trennbasis
vorhanden.

3 Kunststoffabdeckung  Matte PMMA Abdeckung

Lichtaustritt symmetrisch
oder klare PMMA Abdeckung
Lichtaustritt asymmetrisch.

4 LED-Band IPOO fir Innen oder IP65 fir Aufen.

5 Endkappe

6 Nutenstein Befestigung der Basisaufnahme, wenn nicht
(alternativ) verschweif3t.

Weitere Angaben zu den Komponenten entnehmen Sie dem LED -
Datenblatt und den Systemkomponenten.

Die Handlauf- und Kunststoffprofile werden als 6 m Stabe geliefert.
LED-Bander werden nach MalR konfektioniert.

Projektplanung auf Anfrage.

Weitere Leistungen, Farben, RGB, Varianten auf Anfrage.

Alle Komponenten missen durch eine Fachfirma aufgebaut und
angeschlossen werden.
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LUX GLENDER - BASIC
BASIC PLUS fir Lilly ¢ 42,4 mm und Emil 40 x 40 mm

Pos. Benennung Beschreibung

1 Handlaufprofil Edelstahl V2A oder V4A Fir Profil Lilly ¢ 42,4 mm
und Emil 40 x 40 mm verfigbar.

2 Basisaufnahme Zum VerschweilRen in der Nut oder Verschrauben
mit Hilfe von Nutenstein. Auch als Trennbasis
vorhanden.

3 Kunststoffabdeckung Matte PMMA Abdeckung Lichtaustritt

symmetrisch oder klare PMMA Abdeckung
Lichtaustritt asymmetrisch.

4 LED-Band IPOO fiir Innen oder IP65 fur Aufen.

5 Endkappe

6 Verschluss Verhindert den Zugriff auf das Innenleben.
Erméglicht Warmeausdehnung der PMMA
Abdeckung und verstarkt den Insektenschutz \
(minimiert das Eindringen der Insekten hinter die @
Abdeckung). ()_\'/

Weitere Angaben zu den Komponenten entnehmen Sie dem LED-

Datenblatt und den Systemkomponenten.

Die Handlauf- und Kunststoffprofile werden als 6 m Stabe geliefert LED-Bander
werden nach Maf konfektioniert.

Projektplanung auf Anfrage.

Weitere Leistungen, Farben, RGB, Varianten auf Anfrage.

Alle Komponenten miissen durch eine Fachfirma aufgebaut und angeschlossen
werden.
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LUX GLENDER - BASIC
BASIC fir ¢ 48,3 mm - ¢ 60,3 mm - 60 x 45 mm

Pos. Benennung Beschreibung
1 Handlaufprofil Edelstahl V2A oder V4A, Profile Paula ¢ 48,3 mm,
Nina ¢ 60,3 mm und Ronny 60 x 45 mm.
Halteklammer Zum Halten der Kunststoffabdeckung.
Kunststoffabdeckung Matte PMMA Abdeckung, symmetrischer
Lichtaustritt.
4 LED-Band IPOO fiir Innen oder IP65 fiir Aufen
5 Basisaufnahme Zum Verschweillen in der Nut oder Verschrauben mit

Hilfe von Nutenstein. Auch als Trennbasis vorhanden.

6 Endkappe

7 Nutenstein Befestigung der Basisaufnahme, wenn nicht
(alternativ) verschweil3t.

Weitere Angaben zu den Komponenten entnehmen Sie dem LED -
Datenblatt und den Systemkomponenten.

Die Handlauf- und Kunststoffprofile werden als 6 m Stibe geliefert.
LED-Bénder werden nach Mal konfektioniert.

Projektplanung auf Anfrage.

Weitere Leistungen, Farben, RGB, Varianten auf Anfrage.

Alle Komponenten miissen durch eine Fachfirma aufgebaut und
angeschlossen werden.
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LUX GLENDER - BASIC
Alu-Wood-Profil

Pos. Benennung Beschreibung
1 Alu-Wood-Profil Aluminium Profil fir Einsatz in
Holzhandlaufen.
2 Basisaufnahme Zum Verschrauben in der Nut mit
Aluprofil und Holz. Auch als Trennbasis vorhanden.
3 Kunststoffabdeckung Matte PMMA Abdeckung

Lichtaustritt symmetrisch
oder klare PMMA Abdeckung
Lichtaustritt asymmetrisch.

4 LED-Band IPOO fir Innen oder IP65 fiir AufRen.
5 Holzprofil Kein Lieferumfang von LUX GLENDER
Erhaltlich beim Schreiner.
6 Holz-Endstiick Kein Lieferumfang von LUX GLENDER @

Erhaltlich beim Schreiner. / ‘

Weitere Angaben zu den Komponenten entnehmen Sie dem LED -
Datenblatt und den Systemkomponenten.

Die Handlauf- und Kunststoffprofile werden als 6 m Stdbe geliefert.
LED-Bander werden nach MaR konfektioniert.

Projektplanung auf Anfrage.

Weitere Leistungen, Farben, RGB, Varianten auf Anfrage.

Alle Komponenten miissen durch eine Fachfirma aufgebaut und

angeschlossen werden.
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LUX GLENDER - BASIC

Lichtstrom - Symmetrische Abstrahlung

BASIC, IP20, symmetrische Abstrahlung, Abdeckung matt

Farbtemperatur [K] Lichtstrom [Lm/Meter]
6 W/m 10 W/m 15 W/m 20 W/m
2700 230 386 574 735
3000 230 386 574 735
4000 247 416 619 792
5000 247 416 619 792

Gesamt-Systemwerte: LED-Handlauf komplett aufgebaut und vermessen, ohne Wande oder

Gelander.
BASIC, IP65, symmetrische Abstrahlung, Abdeckung matt
Farbtemperatur [K] Lichtstrom [Lm/Meter]
6 W/m 10 W/m 15 W/m 20 W/m
ca. 2750 192 322 480 614
ca. 3050 209 352 523 670
ca. 3400 227 381 567 726
ca. 4000 227 381 567 726
ca. 5000 247 416 619 792

Gesamt-Systemwerte: LED-Handlauf komplett aufgebaut und vermessen, ohne Wande
oder Gelander.

Weitere Leistungen, Farben und Varianten auf Anfrage.
Alle Angaben gelten auch fiir LED-Handlaufe mit Alu-WOOD-Profil.
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LUX GLENDER - BASIC

Lichttechnische Daten - Symmetrische Abstrahlung

BASIC, symmetrische Abstrahlung, Abdeckung matt, Leistung 10 W/m
Beleuchtungsstarke [1x]

Punkt H E2 D2 C2 B2 A Bl Cl Dl El T "

Abstand zu A [mm] 1800 1500 1200 600 0 600 1200 1500 1800

105 105

& -]
IP20 fur Innen 850 12 20 35 122 272 122 35 20 12

IP65 fir AuBen 850 11 19 34 120 264 121 35 20 12 8o o

IP20 fir Innen 1300 22 33 51 116 174 116 51 33 22 ki
IP65 fir AuBen 1300 21 32 50 114 169 115 51 33 22 ; (

120

™)
H j 180
Hohe LED-Handlauf

uber dem Boden % " o s 1
edkim m= 35%

(=R =l ] CR0-CITD

Polardiagramm: BAISC, [P20
108 108

80 o0

75 75

L

E2 D2 C2 B2 A Bl Cl DIl EIl . *

Hinweis: Messung in der Mitte einer 5m langen Leuchten Reihe, ohne Wande oder
Gelander. Diese Werte wurden aus unseren gemessenen Daten erstellt und dienen
einer groben Orientierung. Projektbezogene lichttechnische Nachberechnungen sind
im Einzelfall erforderlich. Verwenden Sie fiir die Nachberechnung unsere Eulumdat e e

Daten Co-C180 o0 - 270
) Polardiagramm: BAISC, TP&5

160

v 15 o 18 3w
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LUX GLENDER - BASIC

Lichtstrom - Asymmetrische Abstrahlung

BASIC, IP20, asymmetrische Abstrahlung, Abdeckung klar

Farbtemperatur [K] Lichtstrom [Lm/Meter]
6 W/m 10 W/m 15 W/m 20 W/m
2700 280 475 705 900
3000 280 475 705 900
4000 300 510 760 970
5000 300 510 760 970

Gesamt-Systemwerte: LED-Handlauf komplett aufgebaut und vermessen, ohne Wénde
oder Geldnder.

BASIC, IP65, asymmetrische Abstrahlung, Abdeckung klar

Farbtemperatur [K] Lichtstrom [Lm/Meter]
6 W/m 10 W/m 15 W/m 20 W/m
ca. 2750 220 370 550 705
ca. 3050 235 400 610 765
ca. 3400 235 400 610 765
ca. 4000 235 400 610 765
ca. 5000 255 430 630 820

Gesamt-Systemwerte: LED-Handlauf komplett aufgebaut und vermessen, ohne Wénde
oder Gelander.

Weitere Leistungen, Farben und Varianten auf Anfrage.
Alle Angaben gelten auch fir LED-Handlaufe mit Alu-WOOD-Profil.
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LUX GLENDER - BASIC
Lichttechnische Daten (inkl. WOOD) - Asymmetrische Abstrahlung

BASIC, asymmetrische Abstrahlung, Abdeckung klar, Leistung 10 W/m
Beleuchtungsstirke [1x]

Punkt H E2 D2 C2 B2 A Bl a1 D1 El
Abstandzu A [mm] 1800 1500 1200 600 O 600 1200 1500 1800
IP20 fiir Innen 850 24 42 75 246 469 486 266 159 94
IP65 fiir Aufen 850 25 43 76 244 477 492 259 152 89
IP20 fir Innen 1300 47 72 109 224 299 341 270 226 174
IP65 fir Aufen 1300 48 73 108 221 304 349 274 226 170

H
Hohe LED-Handlauf
Uber dem Boden

E2 D2 C2 B2 A Bl Cl Dl El

Hinweis: Messung in der Mitte einer 5 m langen Leuchten Reihe, ohne Wande oder
Gelander. Diese Werte wurden aus unseren gemessenen Daten erstellt und dienen einer
groben Orientierung. Projektbezogene lichttechnische Nachberechnungen sind im
Einzelfall erforderlich. Verwenden Sie fiir die Nachberechnung unsere Eulumdat Daten.

\__—____J

400

45¢ 45

500

cd/klm

e 19 o " a0
CoO-C10 CRR-CITR

Polardiagramm: BAISC asymmetrisch, IP20

a5 Ly

cd/kim

a 15" [ 15" ko
(==l ] CE0-CIT00

Polardiagramm: BAISC asymmetrisch, [P65
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LUX GLENDER - BASIC
LED-Handlauf nach MaR

LED-Handlauf nach MaR:

Insbesondere die Produktlinie BASIC eignet sich hervorragend zur
Erstellung von Handlaufen nach MaR.

Ubermitteln Sie uns einfach Ihre Zeichnung oder Skizze mit den
gewlinschten Abmessungen, der Lichtleistung und -farbe und wir liefern
Ihnen einen montagefertigen Handlauf. Dieser muss nur noch an die Wand
montiert und elektrisch durch einen Fachmann angeschlossen werden.
Unser Handlauf nach MaR eignet sich hervorragend fir alle Fachbetriebe
ohne eigene Edelstahlverarbeitungsméglichkeiten und fiir
Metallbaubetriebe deren eigene Fertigung ausgelastet ist.

Sprechen Sie uns hierzu einfach an.

Konfigurieren Sie Ihren Handlauf nach MaR online in unserem Shop!

LED-Handlauf nach MaR - Pulverbeschichtet:

Ist ab sofort auch in Schwarz, Weifs und Grau/Anthrazit erhiltlich.
Weitere Farben sind auf Anfrage maglich.
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LUX GLENDER - BASIC
LED-Band - Allgemeine Hinweise

Bandlange:

Standardmilig werden unsere Binder in 25 bis 50 m Langen hergestellt. AnschliBend
werden die Bander projektspezifisch gekiirzt oder verlangert. Dabei bestimmt die Leistung
des Bandes die maximale Bandldnge. So sind es bei:

20W/m- 8m
1I5W/m- 10 m
10W/m- 15m
6 Wm- 23m

Bei mittiger oder beidseitiger Einspeisung kann die maximale Bandlange verdoppelt
werden.

Lichtfarbe/Lichtstrome/CRI Werte:

Die angegebenen Daten zu Lichtfarbe, Lichtstrom und CRI Werten beziehen sich auf das
LED-Band mit oder ohne Verguss.

Die LUX GLENDER Kunststoffabdeckung (klar oder matt) kann diese Werte beeinflussen.
Siehe hierzu die lichttechnischen Daten der jeweiligen Produktlinie/Variante.

IP65 Bander:

Wir konfektionieren Ihre IP65 Led-Bander nach MaR.
Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung die genauen Langen mit.

Netzteildimensionierung / Dimmer:

Das Netzteil sollte immer eine etwa 20% hoéhere Leistung haben,
als die angegebene Leistung des LED-Bandes.

Zum Beispiel: 5 m LED-Band mit 10 W/m entspricht einer Leistung
von 50 W. Das Netzteil sollte also min. 60 W Leistung haben.

Die Unterbringung des Netzteils erfolgt in einem Verteiler- /
Schaltkasten. Ebenso ist es mdglich, den Trafo in einer Unterputz-
dose, im FuBBboden, in der Stlitze oder sogar im Handlauf selbst zu
platzieren. Je nach Entfernung des Netzteiles zum Handlauf muss
auf einen ausreichenden Leitungsquerschnitt geachtet werden.

Der Dimmer kdnnte in der Ndhe des Netzteils platziert werden.
Alternativ ist ein Kombigerat méglich.

Unsere LED-Bander lassen sich mit einem PWM Dimmer dimmen.
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LUX GLENDER - BASIC
LED-Band - Montagehinweise

Empfohlene Montagehinweise allgemein:

Kabelverlegung

Die detaillierten Montagehinweise entnehmen Sie bitte der
aktuellen Betriebsanleitung fiir unsere LED-Bénder.

Montagehinweise im Zusammenhang mit dem

o <><> Handlaufprofil:
o :
<><> <><> Nachdem der Handlauf fertig aufgebaut und geschweif3t
<& OQ wurde, kann das LED-Band montiert werden.
Al o

Hierzu muss der Nutboden gereinigt werden. Anschliefend
wird das LED-Band aufgeklebt.

Das LED-Band darf nicht Giber die Warmeausdehnungsstof
verlegt werden, das Band kénnte beschédigt werden.

Bitte erstellen Sie hier flexible Verbindungen zwischen zwei
Bandstiicken.

Das LED-Band kann nicht um die Ecke verlegt werden. Hierzu
muss das Band an den gekennzeichneten Stellen getrennt und
z. B. mittels zweier Kabel verbunden werden.

Alternative
Kabelverlegung - Der Handlaufverlauf mit der Treppe ,nach unten® oder ,,nach

oben® kann mit dem LED-Band problemlos realisiert werden.

Neben dem LED-Band kdnnen in der Nut Leitungen fir
weitere Einspeisungen mitgefiihrt werden.

Die Leitungen konnen auch im Hohlraum des Handlaufes
durchgefiihrt werden. Durch eine Bohrung kénnen die
Leitungen wieder hervorgebracht werden. Verwenden Sie
zum Durchziehen der Leitungen am besten ein Edelstahlseil.
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LUX GLENDER - BASIC
Gebogene / Gewendelte LED-Handldufe

Montage- und Aufbauhinweise fiir gebogene Handlaufe:

NEON Flex Side Bend eignet sich am besten fiir gebogene
Handldufe. Das NEON flex ist mit asymmetrischer Abdeckung
nicht kompatibel. Bitte nur mit matten, symmetrisch
abstrahlenden Abdeckung verwenden.

Halteklammern fiir NEON Flex werden mit Blindnieten
befestigt oder angeheftet. Abstand der Halteklammern sollte
250-350 mm sein.

Neben den Halteklammern kénnen Kabel (bis zu ca. ¢ 6 mm
oder 6 mm?) verlegt werden.

Bis zu einem Biegeradius von 2m kann die Abdeckung ohne
Vorbiegen eingesetzt werden. Unter 2m muss die Abdeckung
extra vorgebogen werden. Minimalster Biegeradius

der Abdeckung betragt 0,5 m.

Edelstahlprofil muss vorgebogen werden. Ausnahme sind
Biegeradien oberhalb von ca. 90-100 m.

Die Verschlisse sind bei gebogenen Handldufen
empfehlenswert, weil dann die Abdeckung besser

in der Nut gehalten wird.
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LUX GLENDER - BASIC
Handlauf-Edelstahlprofile
Lagerhaltige Edelstahl-Profile Projektbezogene Edelstahl-Profile

LILLY - ¢ 42,4 mm PAULA - ¢ 48,3 mm EMIL - 40 x 40 mm

%)
b4
<¢

- - \ Lo
\ :
~N
241
RONNY - 60 x 45 mm
60
Y ok
& w| X 1
% 3
35
Sonderprofile:
Neben unseren Standard Edelstahl-Nutrohrprofilen kénnen ab einer
Abnahmemenge von 3000 m auch Sonderprofile hergestellt werden.
Ovale Profile, Profile mit groRBeren Wandstarken (z.B. ¢ 50 x 3 mm)
sowie SondergroRen bei runden und rechteckigen Profilen sind moglich.
Wir helfen IThnen gerne bei der Planung.
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LUX GLENDER - BASIC
Handlauf-Edelstahlprofil - Lilly - 0 42,4 x 1,5 mm

Abmessungen
Auflendurchmesser @ 424 mm
Wanddicke 1,5mm
NutBxT 24 x 24,5 mm
Lieferlange 6010 mm
Artikelnummer  Werkstoff Oberflache Gewicht
A000003 1.4301/07 Blank IlIc 2B 2,1 kg/m
A000004 1.4301/07 K240 2,1kg/m
A000202 1.4401/04 Blank IIIc 2B 2,1 kg/m
A000203 1.4401/04 K240 2,1 kg/m
Dieses Profil erfiillt folgende Normen fiir barrierefreies Bauen
Deutschland:
DIN 18040, DIN 18024, DIN 18025
Qsterreich: ) )
ONORM B 1600:2011, ONORM B 1601:1994, ONORM B 1602:2001,
ONORM B 1603:2005
Schweiz:

SN 521 500, SN 640 075, SN 640 238, SN 640 568
Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen

Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut.

Langst formiert geschweil’t, mit Schweillnaht in der Nut.

Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausfithrung 2B.
Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021.

Hersteller-Kennzeichnung und Werkstoff in der Nut eingepragt.
Abnahmeprifzeugnis 3.1 verflgbar.

Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nétig.
Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschlieBen.

Herstelllange 6010 mm -0/+20 (Kaltsageschnitt).

Weitere Polituren, Kérnungen, Pulverbeschichtung oder Sandstrahlen auf Anfrage.

a

Ideal fur Treppen, Stege, Balkone und Briicken - barrierefreies
Bauen.

Widerstands- und Flaichenmomente
Wx Wy Ix Iy
1,5 cm’ 2,5 cm’® 2,92 cm4 5,28 cm4

Maximale Stuitzweite
Horizontale Nutzlast F 05kN/m 1kN/m 2kN/m
Maximale Stiitzweite des ProfilsL 1,65 m 1,15m 0,8 m

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fir das Profil. Die jeweiligen
Verbindungsstellen miissen separat berechnet werden.

Die Pfosten- / Stiitzenabstdnde in Verbindung mit LUX GLENDER
Basisaufnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen
Produktdatenblatt.
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LUX GLENDER - BASIC
Handlauf-Edelstahlprofil - Paula - ¢ 48,3 x 1,5 mm

Abmessungen Y

AuBendurchmesser @ 48,3 mm ; | =

Wanddicke 1,5 mm i

NutBxT 27 x 30 mm ‘\F

Lieferlange 6010 mm \' ‘ 3 q g
|

Artikelnummer  Werkstoff Oberfliche Gewicht 97
A000006 1.4301/07 Blank IlIc 2B 2,4 kg/m ) )
000008 1.4301/07 K240 2.4 ke/m Ideal fur Treppen, Stege, Balkone und Briicken.
A000009 1.4401/04 Blank IIIc 2B 2,43 kg/m
A000253 14401/04 K240 243 kg/m Widerstands- und Flaichenmomente
A000011 14001 Blank IIIc 2B 2,4 kg/m Wat Wy - Ty
A000012 14001 K240 2,4 kg/m 2.0 o 32 o 4.6 cmd -
Maximale Stiitzweite
Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen in ¢ 48,3 x 1,5 mm Horizontale Nutzlast F 05kN/m 1kN/m 2 kN/m
Maximale Stiitzweite des ProfilsL 1,95 m 14m 1.0m
Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut.
Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausfithrung 2B.
Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021. .
Abnahmepriifzeugnis 3.1 verfiigbar. ~ — | ﬁ .
Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nétig. =% §k

Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschliefen.
Herstelllange 6010 mm -0/+20 (Kaltsageschnitt).

Weitere Polituren, Kérnungen, Pulverbeschichtung oder Sandstrahlen auf Anfrage. Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir das Profil. Die jeweiligen

Verbindungsstellen miissen separat berechnet werden.
Die Pfosten- / Stiitzenabstande in Verbindung mit LUX GLENDER
Basisaufnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen

Produktdatenblatt.
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LUX GLENDER - BASIC

Handlauf-Edelstahlprofil - Nina - ¢ 60,3 x 1,5 mm

Abmessungen

AuBendurchmesser @ 60,3 mm

Wanddicke 1,5 mm

NutBx T 35x 34 mm

Lieferlange 6010 mm

Artikelnummer = Werkstoff Oberflache Gewicht
A000013 1.4301/07 Blank IIlc 2B 2,9 kg/m
A000014 1.4301/07 K240 2,9 kg/m
A000015 1.4401/04 Blank IIlc 2B 2,93 kg/m
A000016 1.4401/04 K240 2,93 kg/m

Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen

Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut.
Langst formiert geschweil’t, mit Schweiflnaht in der Nut.
Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausfithrung 2B.
Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021
Hersteller-Kennzeichnung und Werkstoff in der Nut eingepréagt

Abnahmeprifzeugnis 3.1 verfigbar.

Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nétig.
Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschliefen.

Herstelllange 6010 mm -0/+20 (Kaltsageschnitt)
Weitere Polituren, Kérnungen, Pulverbeschichtung oder Sandstrahlen auf Anfrage.

35

Ideal fur Terrassen, Briicken und Ganzglasgeldnder mit LED
Beleuchtung.

Widerstands- und Flaichenmomente

Wx Wy Ix Iy

31lcm’® 50 cm?® 8,44 cm4 15,05 cm4

Maximale Stutzweite

Horizontale Nutzlast F 05kN/m 1kN/m 2kN/m

Maximale Stiitzweite des Profils L 24 m 1,7m 12m

A <

F

Hinweis: Diese Angaben gelten nur flir das Profil. Die jeweiligen
Verbindungsstellen miissen separat berechnet werden.

Die Pfosten- / Stiitzenabstande in Verbindung mit LUX GLENDER
Basisaufnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen
Produktdatenblatt.
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LUX GLENDER - BASIC

Handlauf-Edelstahlprofil - Emil - 40 x 40 x 1,5 mm

Abmessungen

AufBenabmessung 40 x 40 mm

Wanddicke 15 mm

NutBx T 24 x 24,5 mm

Lieferlange 6010 mm

Artikelnummer Werkstoff Oberflache Gewicht
A000017 1.4301/07 K240 axial 2,35 kg/m
A000018 1.4401/04 K240 axial 2,38 kg/m

Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen

Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut.

Langst formiert geschweif’t, mit Schweilnaht in der Nut

Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausfiihrung 2B.
Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021.

Hersteller-Kennzeichnung und Werkstoff in der Nut eingepragt.

Abnahmepriifzeugnis 3.1 verfiigbar.

Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nétig.
Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschlieBen.

Herstelllange 6010 mm -0/+20 (Kaltsdgeschnitt).

Weitere Polituren, Kérnungen, Pulverbeschichtung oder Sandstrahlen auf Anfrage.

Geanderte Nutform, zum direkten Einklipsen der Abdeckung
geeignet. Ideal fiir Treppen, Stege, Balkone und Briicken.

Widerstands- und Flaichenmomente

Wx Wy Ix Iy
2,28 cm’® 3,39 cm® 4,85 cm4 6,79 cm4

Maximale Stiutzweite
Horizontale Nutzlast F 05kN/m 1kN/m 2kN/m
Maximale Stiitzweite des ProfilsL. 2,05m 145 m 0,95 m

Hinweis: Diese Angaben gelten nur flir das Profil. Die jeweiligen
Verbindungsstellen miissen separat berechnet werden.

Die Pfosten- / Stiitzenabstande in Verbindung mit LUX GLENDER
Basisaufnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen

Produktdatenblatt.
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LUX GLENDER - BASIC

Handlauf-Edelstahlprofil - Ronny - 60 x 45 x 1,5 mm

Abmessungen

AufBenabmessung 60 x 45 mm

Wanddicke 1,5 mm

Nut BxT 35x 34 mm

Lieferlange 6010 mm

Artikelnummer  Werkstoff Oberflache Gewicht
A000019 1.4301/07 K240 axial 3,13 kg/m
A000020 1.4401/04 K240 axial 3,17 kg/m

Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen

Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut.
Langst formiert geschweil’t, mit Schweiflnaht in der Nut.
Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausfithrung 2B.
Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021.
Hersteller-Kennzeichnung und Werkstoff in der Nut eingepragt.

Abnahmeprifzeugnis 3.1 verflgbar.

Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nétig.
Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschliefen.

Herstelllange 6010 mm -0/+20 (Kaltsageschnitt).
Weitere Polituren, Kérnungen, Pulverbeschichtung oder Sandstrahlen auf Anfrage.

Ideal fur Terrassen, Balkone, Briicken und Ganzglasgelander mit
LED Beleuchtung.

Widerstands- und Flaichenmomente

Wx Wy Ix Iy

3,3cm’ 6,3 cm’® 8,85 cm4 18,9 cm4

Maximale Stuitzweite

Horizontale Nutzlast F 05kN/m 1kN/m 2 kN/m

Maximale Stutzweite des ProfilsL. 255m 1,8 m 1,3m

@ -

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir das Profil. Die jeweiligen
Verbindungsstellen miissen separat berechnet werden.

Die Pfosten- / Stiitzenabstédnde in Verbindung mit LUX GLENDER
Basisaufnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen

Produktdatenblatt.

Technische Daten - Seite 21 LUX GLENDER GMBH
SchreinerstrafRe 6/1
73257 Kongen

+49 7024 - 40 59 530
lux-glender.com
infoelux-glender.com

Irrtiimer, Druckfehler, technische Anderungen vorbehalten

12-2023
Zurick zum Inhaltsverzeichnis



LUX GLENDER - BASIC
Alu-WOOD-Profil

Abmessungen

AufBenabmessung 30 x 27T mm
Wanddicke 3 mm

Nut BxT 24 x 24 mm
Lieferlange 3010 mm

Senkung alle 200 mm
Artikelnummer Werkstoff Oberflache Gewicht
A000019 EN-AW6060 natur 0,580 kg/m

Widerstands- und Flaichenmomente

Wx Wy Ix Iy
0,9 cm® 1,89 cm® 1,58 cm4 2,97 cm4
3000

100 danach alle 200mm

30

y

?f

27
x

I
|
|

Ideal fir Holzhandlaufe fir Treppen, Stege, Balkone und Briicken.

43,78

7TA .
¥ t Z g
ST 14 B
_ ( (
| - 45 -
15x Senkung 30 A
-515—
hh 2
A ™~
217 o .
R \
9,
\\90,0° -
Handlauf- und Einbaubeispiele, Lieferung ohne Holz.
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LUX GLENDER - BASIC
Abdeckung Kunststoff - Symmetrisch

Produkt- Artikel- Fur Fiir Farbe Werk- Ge- Liefer-
linie nummer Nut Profil stoff wicht lange
BASIC A000119 24 mm Llillyp424mm  matt PMMA 0,09 6010
Emil 40x40 mm kg/m  mm
BASIC A000081 27mm Paulap483mm matt PMMA 011 6010
kg/m  mm
BASIC A000087 35mm Ninao60,3mm matt PMMA 0,12 6010

Ronny 60x45 mm

kg/m  mm

Ausdehnungskoeffizient der PMMA Abdeckung = ca.85* 10-6 /K bei 20°C - bitte bei Montage beachten.
Eine Ausgangslange von 1 m und eine Temperaturdnderung von 40K ergibt >> 34 mm Langenanderung.
Eine Ausgangslange von 6 m und eine Temperaturanderung von 40K ergibt >> 20,4 mm Langen3dnderung.

Weitere Farben und Formen auf Anfrage.

Mit speziellen Zusatzpartikeln fiir homogene und perlende Lichtverteilung.

Hervorragende optische Eigenschaften.

Hohe Lichtdurchlassigkeit, exzellente Transparenz.

Entflammbarkeitspriifung nach DIN IEC 60695-2-12 bis 675 °C.

Hohe Bruchfestigkeit und Schlagzéhigkeit.
Gute Oberflachenhirte.

Sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbestandigkeit.

Gute Wiederverwertbarkeit.
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LUX GLENDER - BASIC

Montagehinweise - Abdeckung Kunststoff

Profile mit Sicken Profile ohne Sicken

Montagehinweise: Montagehinweise:
Bei den Handlaufprofilen mit Sicken wird die PMMA Abdeckung - Bei den aufgefiihrten Handlaufprofilen miissen Halteklammern
direkt in das Profil eingeklipst. Bei diesen Profilen werden keine zum Halten der PMMA Abdeckung verwendet werden.
Halteklammern benotigt. Montagehinweise zu den Halteklammern entnehmen Sie bitte
Bei der Verwendung im Freien beachten Sie den den jeweiligen Halteklammern.
Warmeausdehnungskoeffizient der PMMA Abdeckung. -+ Bei der Verwendung im Freien beachten Sie den

Wiarmeausdehnungskoeffizient der PMMA Abdeckung.

Demontagehinweise:
Demontagehinweise:

Bei der Produktlinie BASIC kann die Abdeckung ohne spezielle
Werkzeuge demontiert werden.

Bei der Produktlinie BASIC kann die Abdeckung ohne spezielle
Werkzeuge demontiert werden.

Technische Daten - Seite 24 LUX GLENDER GMBH +49 7024 - 40 59 530 Irrtiimer, Druckfehler, technische Anderungen vorbehalten
SchreinerstralRe 6/1 lux-glender.com 12-2023

73257 Kéngen infoelux-glender.com Zuriick zum Inhaltsverzeichnis



LUX GLENDER - BASIC

Abdeckung Kunststoff - Asymmetrisch

Produkt- Artikel- Fiir Nut FirProfil Farbe Werk- Gewicht Liefer-
linie nummer stoff lange
BASIC  A000244 24 mm Lilly klar PMMA 0,09 6010 mm
0 42,4 mm kg/m
Emil
40 x 40 mm

Ausdehnungskoeffizient der PMMA Abdeckung = ca.85* 10-6 /K bei 20°C - bitte bei Montage beachten.
Eine Ausgangslange von 1 m und eine Temperaturdnderung von 40K ergibt >> 3,4 mm Langenanderung.
Eine Ausgangslange von 6 m und eine Temperaturanderung von 40K ergibt >> 20,4 mm Langendnderung.

Weitere Farben und Formen auf Anfrage.

Mit speziellen Zusatzpartikeln fiir homogene und perlende Lichtverteilung

Hervorragende optische Eigenschaften

Hohe Lichtdurchléssigkeit, exzellente Transparenz
Hohe Bruchfestigkeit und Schlagzahigkeit

Gute Oberflachenharte

Sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbestandigkeit

Gute Wiederverwertbarkeit
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LUX GLENDER - BASIC

Montagehinweise - Abdeckung Kunststoff - Asymmetrisch

"LUX GLENDER" - Aufdruck

Montagehinweise:

Prismatische Abdeckung kann in Verbindung mit dem System
BASIC verwendet werden.

Fur System BASIC: Handlauf montieren, LED Band verlegen
und einkleben.

Zum Schluss asymmetrische Abdeckung einklipsen.

Bei der Verwendung im Freien beachten Sie den
Warmeausdehnungskoeffizient der PMMA Abdeckung.

Die Lichtabstrahlrichtung ist durch den seitlichen Aufdruck
auf der prismatischen Abdeckung gekennzeichnet.

Das Licht wird auf die Seite mit dem Aufdruck.

,LUX GLENDER" oder ,,LUX GLENDER—BASIC" gelenkt.

,LUX GLENDER® - Abstrahlrichtung
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LUX GLENDER - BASIC

Basisaufnahme
Artikel- Fiir Nut Fur Profil Oberflaiche Werk- H Tl T2
nummer stoff
A000116 24 mm Lilly ¢ 42,4 mm K240 1.4401/04 24 mm 35 60
Emil 40 x 40 mm
A000117 27T mm Paula ¢ 48,3 mm K240 14401/04 30 mm 35 60
A000118 35 mm Nina ¢ 60,3 mm K240 1.4401/04 34 mm 35 60
Ronny 60 x 45 mm
d - 2x Senkung flir M6 Senkkopfschraube. Abstand 40 mm.
Maximale Stiitzweite
Horizontale Nutzlast F 0,5kN/m 1kN/m 2LkN/m
Maximaler Abstand zwischen zwei A000116 16 m 10m 04 m
Basisaufnahmen L
Maximaler Abstand zwischen zwei A000117 16m 1,0m 04 m
Basisaufnahmen L
Maximaler Abstand zwischen zwei A000118 16 m 10m 04 m

Basisaufnahmen L

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fir diese Basisaufnahmen in Verbindung mit unseren
Profilen. Handlaufhalter Abstdnde in Verbindung mit LUX GLENDER Basisaufnahmen

entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Handlaufhalter-Datenblatt.
Kundenseitige Halter, Stiirzen, Pfosten miissen seitens des Kunden berechnet werden.
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LUX GLENDER - BASIC

Basisaufnahme zum Verschweillen oder Verschrauben . .
Montagehinweise:

Variante 1 - Variante 1: Basisaufnahme wird mit dem Handlaufprofil an
den gekennzeichneten Flachen in der Nut verschweift.

Variante 2: Basisaufnahme wird in der Nut mit dem Profil
verschraubt. Die geringe Wandstérke des Profils von 1,5 mm
ist zu diinn fir eine ausreichende Anzahl an M6 Gewinde-
giangen im Nutboden. Aus diesem Grund ist die Verwen-
dung von einem Nutenstein erforderlich. Ohne Nutenstein
/ ist keine dauerhaft stabile Verbindung moglich, das

F Gewinde wirde herausreiflen.

Die Form der Basisaufnahme ermoglicht das Durchfithren
ON Variante 2 von Elektrokabel und LED-Bandern entlang der Nut ohne,
* dass z.B. das LED-Band unterbrochen werden muss.

Die Stromeinspeisung/Stromzuleitung kann durch die Ba-
sisaufnahme erfolgen, hierzu wird die Basisaufnahme auf-
gebohrt. Verwenden Sie fir diese Anwendung einen hohlen
Handlaufhalter, Rohrbogen oder eine Rohrstiitze. Achten
Sie auf einen ausreichenden Querschnitt fir das Kabel im
Rohrinneren und gute Entgratung.

e - Wie der Nutenstein montiert wird, entnehmen Sie bitte
a/ dem Nutenstein-Datenblatt.

Handlaufhalter oder Stiitze <
Mit und ohne PNy
Kabeldurchfiihrung i '\
h
— ll.ll
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LUX GLENDER - BASIC

Trennbasis
Artikel- Fur Fir Profil Ober- Werk- Linge Hohe Abstand Abstand fir
nummer Nut flaiche stoff Gewinde M6 Blindnieten f,f’ﬁ‘-\
A000806 24 mm Lilly blank 14401/04 80mm 20 34 66 + 1x Mitte J/“'“ i ’1
0 424 mm ot 2 - o bh“‘
. -~ e A
Emil ~— CT;Q“"- o J-;’;"
40 x 40 mm _-:%bf” ,/’5/ gt
-
A000807 27 mm Paula blank 14401/04 80 mm 26 34 66 + 1x Mitte | { e jo-
® 48,3 mm = _ h{;:f;f
A000808 35mm  Nina blank 14401/04 80 mm 30 34 66 + 1x Mitte Et;{h ;<
iy
¢ 60,3 mm e
Ronny
60 x 45 mm Zum Trennen von Stahl und
Edelstahlbauteilen.
2x M6 Gewinde fir Deckel - Abstand 34 mm
Artikel- Fir Nut Oberfliche  Werkstoff Lingde Hohe Abstand =)
nummer Gewinde
A000809 24mm  geschliffen 14401 50 mm 4 34
A000810 27mm  geschliffen 14401 50 mm 4 34 ¥
A000811 35 mm geschliffen 14401 50 mm 4 34
A000812 24 mm geschliffen 14401 200 mm 4 34
A000813 27T mm geschliffen 14401 200 mm 4 34
A000814 35 mm geschliffen 1.4401 200 mm 4 34
A000815 24 mm blank Stahl 50 mm 4 34 o
A000816 27T mm blank Stahl 50 mm 4 34 S
A000817 35 mm blank Stahl 50 mm 4 34
A000818 24 mm blank Stahl 200 mm 4 34
A000819 27 mm blank Stahl 200 mm 4 34
A000820 35 mm blank Stahl 200 mm 4 34
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LUX GLENDER - BASIC

Montagehinweise - Trennbasis
Montagehinweise:

« Variante 1: Trennbasis wird mit dem Handlaufprofil an den
gekennzeichneten Flachen in der Nut verschweif3t.

« Variante 2: Trennbasis wird in der Nut mit 3x Blindnieten
o 4 mm aus Edelstahl befestigt.
Die Deckplatte wird mit der Trennbasis mit M6x8 oder M6x10
Senkkopfschrauben verschraubt.
Die Deckplatte mit 200 mm Lange kann bei Bedarf in der
Lange angepasst werden.
Die Deckplatte gibt es in Edelstahl- oder Stahlausfithrung.
Bitte wahlen Sie den passenden Werkstoff, entsprechend
dem Werkstoff des Stiitzelementes.
Die Form der Trennbasis ermdglicht das Durchfithren von
Elektrokabel und LED-Bandern entlang der Nut ohne, dass z.B.
das LED-Band unterbrochen werden muss.
Die Stromeinspeisung/Stromzuleitung kann durch die Trenn-
basis erfolgen, hierzu wird die dazugehorige Deckplatte
aufgebohrt. Verwenden Sie fiir diese Anwendung einen
hohlen Handlaufhalter, Rohrbogen oder eine Rohrstiitze.
Achten Sie auf einen ausreichenden Querschnitt fir das Kabel
im Rohrinneren und gute Entgratung.

Variante 2

Deckel 60 mm Deckel 200 mm
Stiitze oder

Handlaufhalter
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LUX GLENDER - BASIC

Eckverbinder 90° und Gelenkverbinder

Eckverbinder 90°
Artikelnummer  Fiir Profil Oberflache  Werkstoff Typ
A000720 Lilly geschliffen 14301 waagerecht
0 424 mm
A000721 Lilly geschliffen 14301 senkrecht
0 42,4 mm
Gelenkverbinder
Artikelnummer  Fir Profil Oberflache  Werkstoff Typ
A000726 Lilly geschliffen 14301 aufwirts
0 424 mm
A000727 Lilly geschliffen 14301 abwarts
¢ 42,4 mm
Montagehinweise:

Die Eck- oder Gelenkverbinder kénnen in der Nut verschraubt oder
eingeklebt (Edelstahlkleber) werden.

WICHTIG: Bitte verwenden Sie diese Eckverbinder und Gelenkverbinder
nicht als tragende Bauteile.
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LUX GLENDER - BASIC

Gelenkverschlisse

Artikelnum-  Fir Profil Oberflaiche Werk-  Typ Linge Passend zu

mer stoff Gelenk
A000822 Lilly geschliffen 14401 aufwérts 85mm A000726
0 42,4 mm
A000823 Lilly geschliffen 14401 abwarts 65mm A000727
0 424 mm
Montagehinweise:

Der Gelenkverschluss wird zunachst von Hand oder mit Hilfe von Werkzeugen in die
zu passende Form gebogen.

Anschlielend wird Gelenkverschluss einfach in die Profilnut platziert und mit Hilfe
von Schraubenschliissel fest gespannt. Die Befestigungsschraube ist im Lieferumfang
enthalten.

Gelenkverschluss bis zum Nutboden eindriicken, damit dieser sich richtig
festspannen kann.

Der Verschluss kann direkt iber das LED-Band eingesetzt werden, eine Trennung des
LED-Bandes ist dabei nicht notwendig. Wichtig, nur Originalteile vom Verschluss
verwenden, damit das LED-Band nicht beschadigt wird.

Beachten Sie die Warmeausdehnung der Kunststoffabdeckung.

Demontagehinweise:

Die Schraube 16sen und den Verschluss aus der Nut herausziehen.
Ein flacher Schraubenzieher ist bei der Demontage hilfreich.
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LUX GLENDER - BASIC
Verschluss flir System BASIC Plus

Artikelnummer Fiir Nut Variante Fiir Profil Werkstoff
A000447 24 mm Endverschluss Lilly 9 424 mm  1.4401/04
A000448 24 mm Zwischenverschluss  Lilly ¢ 42,4 mm 1.4401/04

Endverschluss wird an den Endstiicken und Basisaufnahmen verwendet.
Zwischenverschluss wird zwischen zwei Abdeckungen verwendet.

Der Verschluss im Allgemeinen verhindert den Zugriff auf das Innenleben
des LED-Handlaufes. Unterhalb des Verschlusses kann die Abdeckung sich
bei Temperaturanderung ausdehnen oder zusammenziehen. Der Verschluss
erhoht den Insektenschutz. Es kénnen weniger Insekten in das Innere des
Handlaufes gelangen.

Bei der Produktlinie SAFE ist der Verschluss fur die zerstorungsfreie
Demontage der Abdeckung erforderlich.
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LUX GLENDER - BASIC
Montagehinweise - Endverschluss BASIC Plus

Bei einem LB Abstand von ca. 1,2m gilt als Richtwert
LA-LB - ca.40 mm

Montage im Winter bei -10°C >> Abstand zum Verschluss
muss groRer gehalten werden. Also LA-LB - ca.44 mm
Montage im Sommer bei +30°C >> Abstand zum Ver- @
schluss muss kleiner gehalten werden.
Also LA-LB - ca.34 mm

/ N\
/ LA N\
-y AN

Wiarmeausdehnung der
Abdeckung ist unterhalb des

Verschlusses moglich.
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Montagehinweise:

Der Endverschluss wird einfach in die Profilnut platziert und
mit Hilfe von Inbus-Sicherheitsschrauben-Bit fest gespannt.
Die Befestigungsschraube ist im Lieferumfang enthalten.
Bitte den Verschluss bis zum Nutboden eindriicken, damit
dieser sich richtig fest-spannen kann.
Um den Verschluss montieren zu kénnen, muss das
Sicherungsprofil an der Stelle des Verschlusses ausgespart sein.
Der Verschluss kann direkt iber das LED-Band eingesetzt wer-
den, eine Trennung des LED-Bandes ist dabei nicht notwendig.
Wichtig, nur Originalteile vom Verschluss verwenden, damit
das LED-Band nicht beschadigt wird.
Wichtig - Ausdehnungskoeffizient der PMMA Abdeckung

= ca.85* 10-6 /K bei 20°C.
Eine Ausgangslange von 1Im und eine Temperaturdnderung
von 40K ergibt >> 3,4 mm Langenanderung.
Eine Ausgangslange von 6 m und eine Temperaturdnderung
von 40K ergibt >> 20,4 mm Langendnderung.

Demontagehinweise:
Die Sicherheitsschraube 16sen und den Verschluss aus der Nut

herausziehen. Ein flacher Schraubenzieher ist bei der Demontage
hilfreich.
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LUX GLENDER - BASIC

Montagehinweise - Zwischenverschluss BASIC Plus

Montagehinweise:

Der Zwischenverschluss wird einfach in die Profilnut platziert
und mit Hilfe von Inbus-Sicherheitsschrauben-Bit fest
gespannt. Die Befestigungsschraube ist im Lieferumfang
enthalten.
Bitte den Verschluss bis zum Nutboden eindriicken, damit
dieser sich richtig festspannen kann.
Der Verschluss kann direkt Giber das LED-Band eingesetzt
werden, eine Trennung des LED-Bandes ist dabei nicht
notwendig. Wichtig, nur Originalteile vom Verschluss
verwenden, damit das LED-Band nicht beschadigt wird.
Wichtig - Ausdehnungskoeffizient der PMMA Abdeckung

= ca.85* 10-6 /K bei 20°C.
Eine Ausgangslange von 1Im und eine Temperaturdnderung
von 40K ergibt >> 3,4 mm Langenanderung.
J - Eine Ausgangslinge von 6 m und eine Temperaturanderung
von 40K ergibt >> 20,4 mm Langendnderung.

Bei einem Abstand zwischen zwei Verschliissen von 6m gilt

als Richtwert LA-LV - ca.10 mm Demontagehinweise:

Die Sicherheitsschraube 16sen und den Verschluss aus der Nut

Montage im Winter bei -10°C >> Abstand zum Verschluss muss herausziehen. Ein flacher Schraubenzieher ist bei der Demontage

grofer gehalten werden. Also LA-LB- ca.20 mm Warmeausdehnung der hilfreich
Montage im Sommer bei +30°C >> Abstand zum Verschluss muss Abdeckung ist unterhalb ’
kleiner gehalten werden. Also LA-LB- ca.2 mm des Verschlusses
LV moglich.
LA
11l 1 1 11 l' 11 1 a1 l'
7 N1 | 7 N1 \
\ T | B — \ Ly — 1 AV \
\ I — — \\ \\ : = AY \
N A\ ¥ — \
L Verschluss 1 \1 Verschluss 2
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1
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LUX GLENDER - BASIC
Halteklammer fiir Kabel und LED-Band - Nut 24 mm

Artikelnummer Fur Nut Fiir Profil Werkstoff

A000926 24 mm Lilly ¢ 42,4 mm 1.4401/04
Emil 40 x40 x 1,5 mm

Die Halteklammer fiir Kabel und LED-Band wird in erster Linie flir

die Verlegung der Kabel neben dem LED-Band benétigt.

Erforderlich bei langeren Handldufen mit einer Einspeisung.

Als Zusatzfunktion kann das LED-Band in der Ausfiihrung IP65
4 extra mechanisch gehalten werden.

/ @ - Halteklammern fiir Kabel werden mit Blindnieten oder durch

4 250-350 mm das Anheften befestigt. Abstand der Halteklammern sollte 250-
%/ 350 mm betragen.

Neben dem LED-Band koénnen Kabel (bis zu ca. 6mm oder
6mm?®) verlegt werden, die Kabel werden durch das Umklappen
der Laschen befestigt.

Das Umbklappen der Laschen in die andere Richtung unterst{itzt
das LED-Band zusétzlich gegen absenken.
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LUX GLENDER - BASIC
Halteklammer fir NEON-Flex - Nut 24 mm

Artikelnummer Fir Nut Fiir Profil Werkstoff

A000855 24 mm Lilly ¢ 42,4 mm 1.4401/04
Emil 40 x40 x 1,5 mm

P 250-350mm 2
P

Die Halteklammer fiir NEON Flex wird bei der Verwendung des LED NEON Flex Bandes bendtigt.

Neben dem NEON Flex Band kénnen Kabel (bis zu ca. 95 mm oder 4 mm?®) verlegt werden,
hierzu kénnen die Kabel durch das Umklappen der Laschen befestigt werden.

Halteklammern fiir Kabel werden mit Blindnieten oder durch das Anheften befestigt.
Abstand der Halteklammern sollte 250-350 mm betragen.
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LUX GLENDER - BASIC

Nutverschlussprofil
Artikelnummer Fir Nut Fiir Profil Oberflaiche Werkstoff Gewicht Lieferlange

A000204 24 mm Lilly ¢ 424 mm K240 14301/07 110kg/m 2990 mm
Emil 40 x 40 mm

A000113 24 mm Lilly 0 42,4 mm K240 14401/04 110kg/m 2990 mm
Emil 40 x 40 mm

A000205 27mm  Paula ¢ 48,3 mm K240 14301/07 1,25kg/m 2990 mm

A000053 27mm  Paula ¢ 48,3 mm K240 14401/04 125kg/m 2990 mm

A000206 35mm  Nina ¢ 60,3 mm K240 14301/07 148kg/m 2990 mm
Ronny 60 x 45 mm

A000054 35mm  Nina ¢ 60,3 mm K240 14401/04 148kg/m 2990 mm

Ronny 60 x 45 mm

Montagehinweise:

Das Nutverschlussprofil wird verwendet, um die offenen
Stellen zwischen den LED-Elementen zu verschliefen.
Unterhalb des Nutverschlussprofils konnen auch
Elektrostecker untergebracht werden.

Das Nutverschlussprofil wird in 3 m Staben angeboten und
muss vom Verarbeiter auf die gewlinschte Lange zugeségt
werden.

In dem Nutverschlussprofil werden Senkungen fir die M6
Senkkopfschrauben erstellt. Die Abstdnde bestimmt der
Verarbeiter entsprechend seiner Planung.

Bei Verwendung von Nutensteinen zur Nutbodenverstarkung,
konnen Handlaufhalter oder Stiitzen direkt an das
Nutverschlussprofil angeschweilt werden. Bei dieser Variante
kann auf die Basisaufnahme verzichtet werden.
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LUX GLENDER - BASIC

Universalverbinder
Artikelnummer Fur Nut Fiir Profil Werkstoff L Al A2 M
A000022 24 mm Lilly 1.4401/04 130 10 40 M6
0 42,4 mm mm mm mm
Emil
40 x 40 mm
A000030 27 mm Paula 1.4401/04 130 10 40 M6
0 48,3 mm mm mm mm
A000021 35 mm Nina 1.4401/04 130 10 40 M6
0 60,3 mm mm mm mm
Ronny
60 x 45 mm

Inkl. 4x Senkkopfschraube ISO 10642 / DIN 7991 A4 M6x8

Universalverbinder ermdglicht HaarstoRverbindungen ohne Bund. Verbindung liegt im
Hohlraum des Profils und ist von Aullen unsichtbar.

Der Universalverbinder wurde als tragendes Bauteil bemessen und erfolgreich von der
LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) bis 19 kN statische Last getestet. Sollte also der Sto
zwischen zwei Stutzen liegen, nimmt der Universalverbinder die aufkommenden Krafte
bis 19 kN auf, ohne zu brechen.

Montagehinweise:
0 0 15 15 40 i
[ , \ - Die Rohre werden auf der Innenseite der Nut durchgebohrt

und angesenkt. Senkkopfschrauben sind platzsparender und
miussen bei Ganzglasgelandern und LED-Anwendungen
verwendet werden. Bei weiteren Anwendungen kénnen auch
Flachkopf- oder Linsenkopfschrauben verwendet werden.
Die Bohrabstdnde entnehmen Sie bitte der Skizze oder
verwenden Sie unsere Hilfsschablone. Insbesondere bei
Arbeiten auf der Baustelle erleichtert die Schablone Ihre
Arbeit.
/ P L " \ - Eine Seite des Verbinders wird in eines der beiden

= o = \ Profilstiicke eingeschoben und fest verschraubt.
Anschliefend wird das zweite Rohr eingeschoben
und verschraubt.
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LUX GLENDER - BASIC

Universalverbinder mit Dehnungsfugenschelle

Artikelnummer Fur Profil Werkstoff L Al A2 M B s
A000028 Lilly ¢ 42,4 mm 14401/04 130mm 10mm 40mm M6 23 2
A000029 Paula ¢ 483 mm  14401/04 130 mm 10mm 40mm M6 23 2
A000031 Nina ¢ 60,3 mm  14401/04 130 mm 10mm 40mm M6 23 2
A000033 Emil 40 x 40 mm  14401/04 130 mm 10mm 40mm M6 23 2

2

A000032 Ronny 60 x 45 mm 14401/04 130 mm 10mm 40 mm M6 23

Inkl. 4x Senkkopfschraube ISO 10642 / DIN 7991 A4 M6x8.
Universalverbinder mit Dehnungsfugenschelle fiir einen Warmeausdehnungsstof.

40 15 z_S_ 35

/:\ T J il 1 1 ‘
e \ £ — Z Ih T = ' i

-0

IS P L&
v/»‘ [‘///If{

Montagehinweise:

Die Rohre werden auf der Innenseite der Nut durchgebohrt
und angesenkt oder gefrast. Senkkopfschrauben sind
platzsparender und miissen bei Ganzglasgelandern und LED-
Anwendungen verwendet werden. Bei weiteren Anwendungen
konnen auch Flachkopf- oder Linsenkopfschrauben verwendet
werden.

Fir den DehnungsstoB verschrauben Sie den Universalver-
binder fest mit dem einen Profilende, wie bei einem HaarstoR.
Frasen Sie dann in das andere Profilende ein Langloch, das eine
Bewegung bei einer Materialausdehnung ermoglicht.

Die Schelle sitzt in einer Aussparung im Universalverbinder,
kann aber auch einseitig an ein Profilende angeheftet werden.
Wir empfehlen alle 12 m einen Dehnungsfugenstol3.
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LUX GLENDER - BASIC
Nutrohr - Ring

Artikelnummer Fur Profil Oberflache Werkstoff
A000983 Lilly 42,4 mm blank 1.4401/04
A000984 Paula ¢48,3 mm blank 1.4401/04
A000985 Nina ¢60,3 mm blank 1.4401/04

Nutrohr - Ring wird bei einem LED-Handlauf an den
Ubergingen zwischen einem Rundrohr / Rohrbdgen
und Nutrohr verwendet. Der Ring verschlie3t den Spalt
zwischen Rundrohr und Nutrohr.

Dieser Nutrohr - Ring ist fiir die Rundrohre und Bégen
mit 2mm Wandstarke geeignet. Weitere GroBen auf

Anfrage.
Montagehinweise:
Den Ring zwischen dem Rundrohr / Rohrbogen und

dem Nutrohr einsetzen und VerschweiRen.
Anschlieflend die SchweiBnahte verschleifen.
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LUX GLENDER - BASIC
Handlaufhalter hohl und voll

Artikelnummer Fiir Profil ]
A000247 Alle /all Weitere Varianten und Abmessungen ] -~
A000248 Alle / all in unserem Online-Shop! 5
Werkstoff: 1.4401/04 ]

mit Rosette

Maximale Stutzweite

Horizontale Nutzlast F 0,5kN/m 1kN/m 2kN/m
Maximaler Abstand zwischen zwei Handlaufhaltern L A000247 Ilm 0,55m 0,25m
Maximaler Abstand zwischen zwei Handlaufhaltern L A000248 1,5m 0,75 m 0,35m

@ <= | -
N F . |

Hinweis: Diese Angaben gelten nur fiir LUX GLENDER Handlaufhalter in Verbindung mit unseren

Basisaufnahmen und Handlaufprofilen.
Bau-, Montageuntergrund bzw. Befestigungsmaterialen sind bei den maximalen Abstidnden nicht

beriicksichtigt und missen kundenseitig ausgelegt und tiberpriift werden.

mit Rosette
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LUX GLENDER - BASIC

Halteklammern
Artikelnummer Fir Nut Fir Profil B T d Klammertyp
A000180 27 mm Paulag 483 mm 27Tmm 15mm 4,2mm  Reversibel
A000181 35 mm Nina ¢ 60,3mm 35mm 15mm 42mm  Reversibel
Ronny 60 x 45 mm
A000182 27 mm Paula@ 483 mm 27mm 15mm 4,2mm Fest
A000183 35 mm Nina9 603 mm 35mm 15mm 4,2mm Fest

Ronny 60 x 45 mm

Die Halteklammern dienen der Befestigung von Kunststoffnutabdeckungen.
Bei der Variante ,,Reversibel” ist eine zerstérungsfreie Demontage der Abdeckung jederzeit

moglich.

Bei der Variante , Fest“ ist eine zerstérungsfreie Demontage nicht méglich. Diese Variante
schiitzt die LED-Beleuchtung gegen Vandalismus und Diebstahl. Die Halteklammern haben
zwei zusitzliche Kabelklemmen als Ausstellfenster zur Mitfiihrung eines Kabelbaums.
Notwendig flr Profile ohne Sicken.

250-300mm

Aa\\
=

Aa\\
SESST D

=

24.2-5mm

Revisibel Fest

Montagehinweise:

Um die Kunststoffnutabdeckung in dem Profil ohne Sicken zu
befestigen, benoétigen Sie Halteklammern.

Wir empfehlen Thnen, die Halteklammern mit Blindnieten im
Profilnutrohr zu befestigen. AuBerdem konnen Sie die
Halteklammern anheften, ankleben oder mit M3/M4
Schrauben befestigen.

Wir raten zu einer Montage von 4 Halteklammern pro Meter
Kunststoffabdeckung, sowie einer Klammer am Anfang und
am Ende eines Profils.

Nach der Montage der Haltefedern wird das Profil einfach
eingeklipst.
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LUX GLENDER - BASIC

Endkappen zum Anschweiflen und zum Anschrauben

Artikelnummer Typ Fir Profil Werkstoff Form D B H
A000092 Schweiflen Lilly 1.4401/04 gerade 424 mm - -
0 42,4 mm
A000093 Schweillen Paula 14401/04 gerade 483 mm - -
0 48,3 mm
A000090 Schweillen Paula 1.4401/04 gewdlbt 48,3 mm - -
[0) 48,3 mm D
A000094 Schweiflen Nina 1.4401/04 gerade 60,3 mm - -
¢ 60,3 mm
A000091 Schweillen Nina 1.4401/04 gewdlbt 60,3 mm - -
¢ 60,3 mm
A000095 Schweifen Emil 14401/04  gerade - 40 40
40 x 40 mm mm mm
A000096 Schweiflen Ronny 14401/04  gerade - 60 45
60 x 45 mm mm mm
A000214 Schrauben/ Lilly 14401/04 gerade 424 mm
Kleben 0 424 mm
A000299 Schrauben Paula 14401/04 gerade 48,3 mm
0 48,3 mm
A000300 Schrauben Paula 14401/04 gewdlbt 48,3 mm
0 48,3 mm
A000301 Schrauben Nina 14401/04 gerade 60,3 mm
¢ 60,3 mm
A000302 Schrauben Nina 1.4401/04 gewdlbt 60,3 mm
0 60,3 mm
A000303 Schrauben/ Emil 14401/04  gerade 40 40
Kleben 40 x 40 mm mm mm

Endkappen-Ausfithrungen konnen variieren.
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LUX GLENDER - BASIC

Nutenstein einfach und doppelt

Artikelnummer Fur Profil Werkstoff T M
A000130 Lilly ¢ 42,4 mm 14571 28 mm 30 mm M6
Paula ¢ 48,3 mm
A000131 Nina ¢ 60,3 mm 14571 4575 mm 25 mm M6
A000132 Emil 40 x 40 mm 1.4571 35mm 30 mm M6
A000133 Ronny 60 x 45 mm 14571 S55mm 25 mm M6
Artikelnummer Fir Profil Werkstoff B T Al A2 M
A000138 Lilly 14571 28mm 60mm 10mm 40 mm M6
0 424 mm
A000134 Paula 1.4571 30mm 60mm 10mm 40mm M6
0 48,3 mm
A000135 Nina 14571 46mm 60mm 10mm 40mm M6
o 60,3 mm
A000136 Emil 1.4571 35mm 60mm 10mm 40mm M6
40 x 40 mm
A000137 Ronny 14571 S55mm 60mm 10mm 40 mm M6
60 x 45 mm

Passend zu unseren Basisaufnahmen.

Nutensteine ermdglichen eine feste Verbindung von Handlaufprofilen und
Zubehor, denn die Wanddicke der Handlaufprofile ermdglicht selbst keine
ausreichenden Gewindegange fiir M6 Schrauben.
Nutensteine sind aullerdem zu verwenden, wenn das Zubehor nicht direkt
an den Handlauf angeschweil’t wird.
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LUX GLENDER - BASIC

Montagehinweise - Nutenstein

Montagehinweise:

Die Wandstarke des Handlaufprofils betragt 1,5 mm, damit eine
stabile Schraubenverbindung mit M6 Schrauben méglich wird,
muss der Nutboden mit Hilfe von Nutenstein verstarkt
werden.

Dazu legen Sie das Nutrohr mit der Nut nach oben auf die
Arbeitsbocke.

Bohren Sie @ 8 - 20 mm Bohrungen in den Nutboden. Die
groferen Bohrungen von 20 mm ermdoglichen eine Material-
ausdehnung bei Temperaturanderung.

Stecken Sie eine Anreifnadel oder einen Schraubenzieher in
die erste Bohrung. So wird der Nutenstein nicht weiter als
notwendig geschoben.

Anschlieffend schieben Sie mit Hilfe einer geeigneten Ein-
schiebehilfe den Nutenstein in den Hohlraum ein. Zum
Beispiel mit einem Holz-, Kunststoff- oder Edelstahlstab. Wenn
sich der Schraubenzieher bewegt, sind Sie weit genug.
Nehmen Sie den Schraubenzieher aus der Bohrung und schie-
ben Sie den Nutenstein vorsichtig einige Zentimeter weiter.
Positionieren Sie den Nutenstein mit Hilfe des
Schraubenziehers konzentrisch zu den Bohrungen.

Damit der Nutenstein im Hohlraum nicht verrutscht,
empfehlen wir, ihn mit neutral.

vernetzendem Silikon zu hinterspritzen, dann die Schraube
einzudrehen und das Silikon trocknen zu lassen. AnschlieBend
konnen Sie die Schraube wieder 16sen, der Nutenstein

behalt seine Position.

Fihren Sie einen Nutenstein nach dem anderen ein. Nicht alle
hintereinander. Beginnen Sie mit der Bohrung, die am
weitesten entfernt ist und arbeiten sich vor bis zu der Bohrung,
die dem Rohrende am nachsten ist.

WICHTIG - Bitte verwenden Sie kein essigvernetzendes
Silikon, nur neutralvernetzendes Silikon.
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LUX GLENDER - BASIC
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